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Congratulazioni per il tuo acquisto! 

 Con questo kit potrai facilmente installare il tuo nuovo Smart Shelf per la tua Land Rover New Defender 
110 

 

L’installazione è semplice e leggendo questa guida può essere fatta da chiunque, senza speciali competenze, 
e con attrezzi minimi, serve solo un po’ di pazienza! 

Per un più agevole posizionamento iniziale dello shelf all’interno del veicolo è consigliato essere in due 
persone. 

 

 

PER FAVORE LEGGI COMPLETAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI INIZIARE L’INSTALLAZIONE 

 
Prenditi il tempo necessario per leggere e capire questo breve manuale così da poter installare correttamente 
il prodotto. 

 

Questi simboli ti porranno in evidenza eventuali punti particolari e significano: 

 
 
Indica un’importante informazione da non sottovalutare per la corretta installazione del prodotto 
 

 
 
Indica un importante avviso di sicurezza e il mancato rispetto delle indicazioni può causare danni 
al veicolo 
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1. CONTENUTO DEL KIT 
 

Cod Descrizione Immagine 

A+B 
Ripiano Sx e 

Dx 

 

C 
Supporto per 

ripiani (x4) 

D+E Staffa Sx e Dx 

F 
Distanziale 

(x2) 

G+H 
Rinforzo Sx e 

Dx 

I+L+M Schienale 

N+O Spalla Sx e Dx 

P+Q Pianale 

R 
Staffa 

giunzione 
pianale 

S+V Placca + logo 

T 
Manopole 
Spalle (x6) 

U 
Manopole 

Pianale (x4) 
 

Viteria:  
 Viti testa bombata M6x14 (x24) 
 Viti a testa bombata M5x8 (x8) 
 Viti a testa bombata M5x12 (x8) 
 Viti a testa esagonale M6x14 (x2) 
 Viti a testa esagonale M6x55 (x6) 
 Rondelle larghe M6 (x4) 
 Rondelle standard M6 (x4) 
 Tappi per viti M6 (x4) 

 
 

2. COMPATIBILITÀ: 
 Land Rover New Defender L663 110 

3. ATTREZZI NECESSARI: 
 

 Chiave Torx n. 30 
 Chiave a brugola n. 3 
 Chiave a brugola n. 4 
 Chiave fissa o cricchetto 10mm 
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Per un agevole assemblaggio delle parti composte da più pezzi si raccomanda di avvitare 
parzialmente tutte le viti e, solo successivamente, stringerle in modo definitivo 
 

4. ASSEMBLAGGIO DELLO SHELF: 
Con la chiave a brugola n. 4 e le viti a testa bombata M6x14 assemblare lo schienale: 

 

Usando le stesse viti e la stessa chiave, assemblare i ripiani laterali sinistro e destro: 
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Sempre con le stesse viti e stessa chiave assemblare i due ripiani allo schienale: 
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Avvitare le due metà del pianale alla staffa di giunzione R. Le viti M5x12 devono essere usate per la parte 
frontale e posteriore. Le viti M5x8 per la parte in piano. Per l’assemblaggio del logo, inserire prima la placca 
piena e per ultima quella con il logo: 

 

5. PREPARAZIONE DEL VEICOLO: 

Rimuovere le clip porta borse destra e sinistra con la sequenza indicata, e rimuovere la vite torx e rimuovere 
le 4 clip ferma telo: 

 

credits to JLR workshop manual  
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6. INSTALLAZIONE DELLO SHELF  
 

Per un più agevole posizionamento iniziale dello shelf all’interno del veicolo è consigliato essere in 
due persone 
 

 
Per la prima installazione il ripiano dello shelf sarà posizionato in basso. Questo è necessario per 
mettere in “squadra” l’intero shelf, affinché il pianale possa successivamente essere installato in 
altre posizioni, rimosso/rimontato oppure semplicemente inclinato, senza difficoltà 

 

Abbattere i sedili della seconda fila e far entrare lo shelf assemblato dal lato del bagagliaio. Con l’aiuto di una 
seconda persona ruotarlo e delicatamente, appoggiarlo sui due montanti da cui sono stati rimosse le clip 
ferma telo.  

Per farlo passare attraverso il montante “C” dell’auto, cioè quello tra i sedili della seconda fila e il bagagliaio, 
sarà necessario far curvare leggermente lo schienale in modo che i ripiani laterali si avvicinino un po’ tra di 
loro. 

Usando le viti M6x55 e le rondelle larghe, avvitare parzialmente un ripiano (A o B) alla volta al pianale 
dell’auto dove sono state rimosse le clip ferma telo, inserendo sotto i supporti “C”: 
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Usando le viti M6x14 e le rondelle piccole, assemblare i distanziali F alle staffe laterali D e E: 

  

Ora inserire le due staffe appena assemblate nello spazio ove è stata rimossa la clip dall’auto e usando le viti 
M6x14 assemblarle ai ripiani dello shelf: 
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Ora usando le manopole “femmina” T, installare entrambe le spalle e usando le viti M6x55 e le rondelle 
piccole avvitare le staffe laterali all’auto: 

 

Installare il pianale, usando le rondelle arancioni fornite in dotazione e le manopole con perno: 
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Ora è necessario stringere tutte le viti che fissano lo shelf all’auto. 

 
Attenzione, serraggio massimo 1,7Nm 

 

 

 

Ottimo lavoro, l’installazione è conclusa! 
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ORA QUALCHE CONSIGLIO PER SFRUTTARLO AL 100%: 
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In caso di necessità, sul sito www.landroverpassion.com sono acquistabili come optional: 

 ulteriori piastrine accessorie di supporto per dispositivi magnetici 
 kit di morsetti Quick Fist 

 


