
Grazie per aver acquistato il Portapacchi Out-Rack di Land Rover Passion.

Il portapacchi è stato sviluppato per offrirvi la massima flessibilità di utilizzo,
conservando le migliori caratteristiche di leggerezza e robustezza.

Le misure complessive sono 1560 x 1305mm. Sia le barre perimetrali che le 7
traverse del piano di carico sono dotate di numerose cave in cui possono essere
utilizzati semplici bulloni a testa esagonale da M6 per fissare il carico in qualsiasi
posizione desiderata.
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Contenuto dellaconfezione:
• Nr. 1 traversa anteriore - A1
• Nr. 5 traverse di carico - A2
• Nr. 1 traversa posteriore - A3
• Nr. 2 barre laterali - B
• Nr. 2 staffe -C
• Nr. 1 deflettore anteriore –D
• Nr. 4 Piastrine angolari E
• Nr. 4 Viti a testa bombata
• Nr. 40 Bulloni InoxM6x14
• Nr. 35 dadi autobloccanti M6
• Nr. 6 Rondelle M6
• Nr. 4 Golfari M6

Strumenti necessari:
• Chiave a brugola n.3 (inclusa)
• Chiave a brugola n. 4
• Chiave esagonale 10mm
• Leverino per tappi in plastica
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1. Allentare leggermente i dadi quadrati di tutte le traverse del piano di carico (A1; A2 e A3), facendo attenzione a non  svitarli 

completamente;

2. Posizionare le traverse A1 e A3 in modo che le viti a testa cilindrica siano verso la parte frontale e posteriore del portapacchi (fig. 1);

3. Far scorrere la barra laterale B, sul fianco di tutte le traverse (A1; A2 e A3) in modo che le viti a testa cilindrica e i dadi quadrati si 

inseriscano nella cava della barra B. Il lato senza cave deve essere rivolto all’esterno. (figure 2 e 3);

4. Ripetere l’operazione sul lato opposto con l’altra barra laterale;

Portapacchi per Range Rover Sport L320 – Istruzioni di montaggio

Figura 1 Figura 2 Figura 3

5. Utilizzando la chiave a brugola n. 4 avvitare le piastrine angolari E alle estremità

delle barre laterali B (figura 4);

6. Utilizzando la chiave a brugola da 3mm a punta tonda fornita in dotazione, serrare

le viti presenti nelle traverse A1 e A3, registrando la posizione della barra in modo

che resti adesa e a filo delle laterali (figure 2 e 4);

Figura 4

Fase 1 - Assemblaggio del portapacchi
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7. Far scorrere le restanti 5 traverse A2 del piano di carico lungo tutto il portapacchi per distribuirle secondo le proprio esigenze.

Per un utilizzo Standard, compatibile anche con i futuri accessori del tuo nuovo portapacchi, ti suggeriamo di assemblarlo con l’interasse da

200mm, utilizzando successivamente le coppie di fori presenti nelle staffe C in modo alternato (prima coppia di fori: traversa A1; seconda

coppia di fori: libera; terza coppia di fori: traversa A3, ecc. (figure 5 e 6);

ATTENZIONE: Non stringere i bulloni inseriti nelle cave laterali delle traverse
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Figura 5
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8. Inserire 4 bulloni M6x14 in ogni cava presente sul lato largo della traversa A1. Due di questi serviranno per il montaggio delle staffe C,

altri due per il deflettore D (parte frontale del portapacchi);

9. Inserire 2 bulloni M6x14 in ogni cava presente sul lato largo di tutte le restanti traverse;

10. Posizionare le staffe C in modo che il logo Out-Rack sia orientato verso l’esterno e il lato posteriore del portapacchi;

11. Avvitare le staffe al piano di carico usando i dadi autobloccanti M6, senza stringerle completamente

Quando verrà posizionato il portapacchi sull’auto, le staffe dovranno essere libere di muoversi trasversalmente;

12. Prendere il deflettore D e utilizzando 4 dadi autobloccanti M6, installarlo sulla traversa A1 come da figura 6. Una volta posizionato

centralmente, i dadi del deflettore devono essere stretti definitivamente;

Portapacchi per Range Rover Sport L320 – Istruzioni di montaggio

A1

Figura 6
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13. Utilizzando il leverino, rimuovere i 6 tappi di plastica presenti sulle copertura della grondaia (figura 7);

14. Controllare, ed eventualmente pulire, il filetto da M6 liberato rimuovendo i tappi;

15. Con l’aiuto di una seconda persona, posizionare il portapacchi sull’auto; il lato con i loghi Out-Rack è in corrispondenza del posteriore

16. Posizionare i piedi delle staffe C in corrispondenza dei filetti da M6 presenti sull’auto e, usando una rondella da M6 e una vite M6x14, fissare

le staffe al tetto (figura 8)

17. Verificare il corretto centraggio del piano di carico del portapacchi;

18. Con la chiave da 10 stringere tutti i dadi che fissano le traverse A1, A2 e A3 alle staffe C

19. Utilizzando la chiave a brugola n.3 fornita in dotazione, stringere tutte le viti che fissano le traverse A1, A2 e A3 del piano di carico ai profili 

laterali B
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Fase 2 - installazione del portapacchi

Figura 7 Figura 8

Complimenti!
Il vostro nuovo portapacchi Out-Rack 

è installato ed operativo!

ATTENZIONE
Verificate periodicamente il 
corretto serraggio di tutte le parti
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Out-Rack dispone di un’ampia gamma di accessori per il vostro nuovo portapacchi come ad esempio: Supporto per
Antenna CB, Barra Led, Fari da Lavoro fissi e orientabili e molto altro.

Ti serve qualcosa di speciale? Non esitare a farci conoscere le tue esigenze!

Per informazioni: info@out-rack.com
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